
Vlastnosti výrobku

• Systém rychlého brzdění 
• Výměna kotouče bez použití nářadí
• Vybaveno 18 V CAS Li-Ion technikou 

Oblasti použití

• Řezání, broušení, obrábění
• V závislosti na vlastnosti kotouče je možné univerzální použití

Popis výrobku

Bezkartáčový motor nejnovější generace je bezúdržbový a vysoce účinný.

Elektronika poskytuje vysoký uživatelský komfort. Je vybavena jemným 
spuštěním zajišťujícím plynulé rozjíždění, elektronickým bezpečnostním 
vypínáním při zablokování používaného nástroje a ochranou pro-
ti opětovnému spuštění, která zabraňuje nezáměrnému spouštění po 
výměně akumulátoru.

Technické údaje 

Ø nástroje 125 mm
Jmenovité otáčky naprázdno  10.000 1/min
Rozměry Š x H x V 230 x 340 x 120 mm
Hladina akustického tlaku  81 db (A)
Vibrace (broušení povrchu) 8 m/s² *
Vibrace (broušení brusným papírem) 2,5 m/s²*
*Odchylka měření K 1,5 m/s²

Hmotnost bez baterie 1,9 kg

Vybavení

Akku-úhlová bruska WS 125-18 PURE v MAX3 91F102 
1 rozbrušovací kotouč D125x1,0x22,23 mm na ocel a ušlechtilou ocel
1 ochranný kryt CLIP
1 příruba Quick

Systém M-Quick pro výměnu 
kotouče bez použití nářadí pouhým 
stisknutím tlačítka.
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Odnímatelný prachový filtr chrání 
motor před hrubými částicemi.

Akumulátor lze otáčet v úhlu 90° pro 
optimální ergonomii v jakékoli pra-
covní poloze.

Motor je opatřen systémem rychlého brzdění 
pro maximální ochranu uživatele.

Akku-úhlová bruska

WS 125-18

Ergonomicky integrovaný pádlový 
spínač s funkcí mrtvého muže pro 
bezpečnou manipulaci.


